
Hård Frigolit S200

Makadam 8/16, 5cm 

Bärlager 0-63, 20cm

Dräneringsrör Dräneringsrör

Fiberduk

Stenkista

Makadam 15cm 
vid dräneringsrör

Rekommendation gällande underlag och markberedning Spabad och Swimspa. Gäller då spa/swimspat som är under marknivå, 
annars rekommenderas det med 10cm Makadam så kan man även komplettera med Hård frigolit! 

Avståndet från spa/swimspabadet skall vara e� minimum på 50–60 cm runtom samt 
ha möjlighet a� öppna alla paneler vid bl. a. servicearbeten! 

Hård frigolit är eget �llval om man vill säkra y�erligare lite värmeförlust, Inget som är nödvändigt! 

Vi rekommenderar a� grunden u�örs av fackman för a� säkerhetsställa a� inga fel eller 
brister uppkommer som kan orsaka fel!

Vi kan även erbjuda denna tjänst begär gärna offert!

REKOMMENDATION

Minimum 50cm
Runt om poolen

OBSERVERA 

Observera att denna bilaga endast är en rekommendation! 
Handhavande, konstruktiosfel av markberedning kan 
innebära att garantin inte gäller!

Kontakta din lokala markberdningsföretag eller begär offert 
från oss på Spacity gällande markarbeten.

Lycka till med ert nya SPA/SWIMSPABAD!
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